
ИНСТРУКЦИЯ 

по Заправке картриджей BC-02 Black, BC-05 Color 

принтера Canon BJC-1000SP 
Внимание!!! Пустой картридж должен быть перезаправлен немедленно. Заправка картриджа, 

который хранился пустым  некоторое время, является бесполезной тратой времени и денежных 

средств. 

1. Удалите пробку с вентиляционным отверстием из заправочного отверстия. Для этого ввинтите

буравчик в маленькое вентиляционное отверстие, расположенное на пробке, и вытащите её.

2. Удалите колпачок со шприца и на его место установите заправочную иглу.

3. Иглу шприца через заправочное отверстие протолкните внутрь картриджа. Картридж содержит

наполнитель, поэтому возможно небольшое сопротивление при проталкивании иглы.

Продолжайте проталкивать иглу до достижения ею противоположной стенки картриджа.

4. Заправьте при помощи шприца 27 мл чернил (ВС-01/02) или 9 мл (ВС-05), или вводите чернила

до тех пор, пока они не появятся в заправочном отверстии.

5. Промокните остатки чернил вокруг заправочного отверстия.

6. Установите на место пробку с вентиляционным отверстием.

7. Установите картридж печатающей головкой вниз на ткань или салфетку. Выдерживайте его в

таком положении до тех пор, пока чернила не перестанут вытекать из сопел печатающей

головки.

8. Установите картридж в принтер и проведите первичный цикл проверки согласно инструкции

по обслуживанию принтера.
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